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Technický podklad 
pre

6823/6824

Vydanie 0104

Vyhradzujeme si právo na zmeny 
dané technickým pokrokom

Stavebné dĺžky 
sú v mm

R = R 1/2”
G = G 3/4”

Zvláštne 
vyhotovenia



Namontovaný kovový prípoj 6210 kónicky tesnený.
Odporúčame použiť montážny kľúč 6680.

Pripojenie
vyk. telesa

Na strane pripojenia vykurovacieho telesa a pripojenia vonkajším závitom G 3/4”
6210 1/2” Oceľová potrubná prípojka, dĺžka 26 resp. 35 mm
6211 1/2” Redukčná prípojka, 1/2” x 3/8”
6213 3/8” Prípojka vykurovacieho telesa, 3/8” x 1/2”
6218 3/8” - 1/2” Dlhý závitový nátrubok, bez matice, pri montáži ho možno podľa

potreby skrátiť (vzhľadom na rozdielne vzdialenosti pripájaných
prvkov). Dĺžky 3/8” x 40, 1/2” x 39, 42 resp. 76 mm

6218 1/2” Závitový nátrubok, bez matice, dĺžky 36, 48 resp. 76 mm
6235 3/8” - 1/2” Spájková prípojka, 3/8” x 12, 1/2” x 12, 15 resp. 18 mm
6249 3/8” - 1/2” Závitový oceľový pripájací oblúk, bez matice, s kužeľovým tesnením
6274 G 3/4” Svorkové prípojky pre oceľové a medené rúrky,

pre priemery rúrok 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
6275 G 3/4” Prechodky s mäkkým tesnením pre meď a tenkostennú oceľ, ako

aj pre tvrdé oceľové rúrky a rúrky s tvrdou galvanizovanou
povrchovou plochou, pre priemery rúrok 12, 14, 15 mm

6098 G 3/4” Prípojka plastovej rúry PE-X-, PB- a plasthliníkové pripájacie rúry

Ostatné pripojenia ventilu:
6219 1/2” Redukčná objímka, k pripojeniu rúry na ventil, žlté vyhotovenie,

vnútorný závit (rúra) x vonkajší závit (ventil), 1” x 1/2”, 1 1/4” x 1/2”
6066 M 22 x 1,5 Prípojka plastovej rúry pre PE-X, PB- a plasthliníkové rúrky,

používať s adaptérom 1 6272 01 (R 1/2 x M 22 x 1,5)
6098 G 3/4” Prípojka plastovej rúry pre PE-X, PB- a plasthliníkové rúrky,

používať s adaptérom 1 6266 01 (R 1/2 x G 3/4”)

Dimenzia prechodiek pre plast viď výrobný program HERZ.

Ďalšie možnosti
pripojenia
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1 6823 80 3/8” Model pre podlahové vyk., s fixovateľnou čiapočkou
1 6823 81 1/2” Univerzálne modely, priame
1 6823 82 3/4”

1 6824 80 3/8” Modely pre podlahové vyk., rohové
1 6824 81 1/2”
1 6824 82 3/4”

Ventily HERZ-AS-T-90 v osobitných vyhotoveniach, dimenzia 1/2”
1 6823 71 Priamy, hrdlo x vonkajší závit G 3/4”, s kužeľovým tesnením
1 6837 91 Priamy, 2 x vonkajší závit G 3/4”, s kužeľovým tesnením
1 6833 81 Priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením,

potrubná prípojka vonkajší závit G 3/4”
1 6824 71 Rohový, hrdlo x vonkajší závit G 3/4”, s kužeľovým tesnením
1 6824 37 Rohový, 2 x vonkajší závit G 3/4”, s kužeľovým tesnením
1 6848 01 Rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením,

potrubná prípojka vonkajší závit G 3/4”

Modely pre
podlahové 
vykurovanie
HERZ-AS-T-90

Vyhotovenia

HERZ-AS-T-90

Štandardné modely
s vnútorným závitom
1” - 1 1/4”

Prevádzkové údaje

Použitie

Osobitné 
vyhotovenia
HERZ-AS-T-90

3/8” - 3/4”
3/8” - 3/4”

1” - 1 1/4”
1” - 1 1/4”
1”
1”

Max. prevádzková teplota 110°C
Max. prevádzkový tlak 10 bar

Pri použití prechodiek HERZ pre medené a oceľové rúrky treba tieto hodnoty
skorigovať s prihliadnutím na EN 1264-2:1998 Tabuľka 5. Pri prechodoch na plast
dodržiavať max. prevádzkovú teplotu 80°C a max. prevádzkový tlak 4 bar, ak to
umožňuje výrobca rúrky.

Teplovodné vykurovacie sústavy, kde je potrebná presná regulácia. Klimatizačné
sústavy, kde je potrebná presná regulácia chladiacich a ohrievacích registrov,
zároveň slúži ako regulačný ventil pre celú vetvu.



Tesnenie vretena
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6800 (so žltou rúčkou).

Ako tesnenie vretena slúži O-krúžok, ktorý možno počas prevádzky vymeniť. O-krúžok
zabezpečuje maximálnu nenáročnosť a ľahkosť chodu ventila.
Sada O-krúžkov (20 ks): 6810



1 6365 . . Termostatický zvršok HERZ s fixným kv
1 6367 97 Termostatický zvršok HERZ s plynulým skrytým prednastavením
1 6367 98 Termostatický zvršok HERZ s plynulým odčítateľným prednastavením
1 6390 . . Termostatický zvršok HERZ, obj. č. viď cenník HERZ
1 6680 00 Montážny kľúč HERZ
1 6800 00 Prednastavovací kľúč HERZ-AS-T-90
1 7780 00 HERZ Changefix

1 6310 . . Zvršok HERZ-AS-T-90, obj. č. viď cenník HERZ
1 6510 90 Ručný ovládač vrátane závitovej platničky
1 6512 90 Krycia čiapočka s upevňovacou skrutkou
1 6810 90 Sada O-krúžkov HERZ-AS-T-90

Príslušenstvo

Modely pre
podlahové
vykurovanie 
a úrady

Náhradné diely
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(6512).
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HERZ-Nomogram

č. výr. 6823 — 6824

HERZ-AS-T-90

Dim. DN 10  R =3/8”
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HERZ-Nomogram

č. výr. 6823 — 6824

HERZ-AS-T-90

Dim. DN 15 R =1/2”
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HERZ-Nomogram

č. výr. 6823 — 6824

HERZ-AS-T-90

Dim. DN 20  R =3/4”
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