®

Technicky list pre akumulaény zasobnik KS-R ecoline strana 122 @llm

. _ |

Vodiace plechy Rez detailu . S RS
— T .o . . = ==y @
Q Tepelna izolécia hrdiel A ~ |§
3 = +—€0 (0] R
= . 1 3
= /| 1 = 9
S 8 Yy = X
3 A . ! *g
g 3 // o [ae) ,/', o<
] = = 2% gol &= 3
= = % ¥ ) P o 3R
c N N8
S B S tn g -
~ 7~ /

o 2 / \ 2| e @ 3
= k=] / \ 7 =
© = f | = i & N
8 o | | o U gy . =
=) \ / = 7 # S
E X 4 a < [/ "/ £

S R W[ =

K i

1z % e > Ao | o ol o

= S 222 , AL AT

e L Hranicné Giara | | e ,H,\%ﬂﬁ
|

Lita pre snimade Uroved upravenej podiahy f

Ks*

KS**
500
ecoline

KS-R
650
ecoline

KS-R
825/750
ecoline

KS-R
825/790
ecoline

350
ecoline

Celkové rozmery

A |Vyska bez izolacie mm 1377 1627 1655 1905 1816
S [Vyska s izolaciou mm 1447 1697 1725 1975 1886
Sklopna vyska bez izolacie mm 1392 1640 1670 1918 1828
Priemer bez izolacie mm 650 650 750 750 790
Priemer s izolaciou mm 850 850 950 950 990
A |Odvzdu$nenie Rp11/4" | mm
B [Hrdla hore Rp11/2" | mm 1158 1408 1416 1666 1569
C |Hrdla 2-hore Rp11/2" | mm 818 1116 1123 1311 1239
D [Hrdla v strede* Rp11/2" | mm 698 823 831 956 909
E [Hrdla dole Rp11/2" | mm 238 238 246 246 249
KW |Vstup SV do nerezového vinovca Rp11/4" | mm 238 238 246 246 249
WW]|Vystup TPV z nerezového vinovca Rp11/4" | mm 1158 1408 1416 1666 1569
M |Dizka hrdiel mm 100 100 100 100 100
Trieda energetickej U¢innosti C C C C C
Tepelny stratovy vykon W 91 101 119 130 134
Menovity objem | 395 476 647 756 796
Max. prevadzkovy tlak bar 3 3 3 3 3
Max. prevadzkova teplota °C 95 95 95 95 95
Materiél zasobnika Ocel S235JR, vnutro bez nateru, vonkajSok - zakladny nater
Hmotnost v prazdnom stave bez izolacie kg 84 | 98 [ 111 | 128 | 129
Materiél izolacie + hrubky mm | PE-mineraina vina (obvod ta=120mm, vrch/spodok - 100/60mm)
Material vonkajSieho plasta PP | EPS - tepelna izolacia hrdiel pre 1 1/2" vyvody
Trieda poZiarnej odolnosti Iso+ DIN 4102 skupina B1 (tazko horlava) / produkt celkom B2
Celkova hmotnost v prazdnom stave kg 310 | 115 [ 130 | 150 | 151
Dizka m 20 20 20 26,8 26,8
Plocha m? 41 41 41 55 55
Obsah | 22,3 22,3 22,3 30 30
Max. prevadzkovy tlak bar 6 6 6 6 6
Material 1.4404
Tlakova strata pri 3000 I/h mbar 300 | 300 | 300 [ 400 [ 400
Prietok teplej pitnej vody o | bez Udajov
Vykonnostny ukazovatel NL b bez udajov

* Hrdla hore vlavo D st uréené pre zabudovanie elektrického vyhrevného telesa, pri type KS 350 je to hrdlo C.
** Zasobniky 350 a 500 su bez vrstvovej nabijacei rury, typ 350 ie so 4-mi hrdlami - 2 vpravo / 2 viavo pod 90° uhlom.
*** Ohrev zasobnika 60°C hornych 30% (typ 350, 500, 650 a WP 50%) dole 30°C, vystupna teplota TPV 45°C, SV 10°C, pietok 9 I/min, bez dohrevu.

**** Pri dohreve 20 kW (typy WP 10 kW) podla DIN 4707, ohrev zasobnika - pozri ***.

Vyrobna tolerancia podia DIN I1SO 13920 C

Pokyny na montaz, uvedenie do prevadzky a obsluhu najdete v prislu$nom navode na montaz.
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Celkové rozmery

Lista pre snimace

Uroven upravenej podlahy

KS-R

1000/790
ecoline

KS-R
1500
ecoline

KS-R
2000
ecoline

A |VySka bez izolacie mm 2016 2085 2243
S |Vyska s izolaciou mm 2086 2155 2313
Sklopna vyska bez izolacie mm 2030 2106 2268
Priemer bez izolacie mm 790 1000 1100
Priemer s izolaciou mm 990 1240 1340
A |Odvzdu$nenie Rp11/4" | mm
B [Hrdla hore Rp11/2" | mm 1769 1796 1933
C |Hrdla 2-hore Rp11/2" | mm 1386 1416 1528
D [Hrdla v strede* Rp11/2" | mm 1009 1036 1123
E [Hrdla dole Rp11/2" | mm 249 276 313
KW |Vstup SV do nerezového vinovca Rp11/4" | mm 249 276 313
WW]|Vystup TPV z nerezového vinovca Rp11/4" | mm 1769 1796 1933
M |Dizka hrdiel mm 100 120 120
Trieda energetickej U¢innosti C C C
Tepelny stratovy vykon W 142 171 187
Menovity objem | 892 1478 1904
Max. prevadzkovy tlak bar 3 3 3
Max. prevadzkova teplota °C 95 95 95
o ] Ocel S239JR, vnutro bez nateru,
Material zasobnika . , .
vonkajSok - zakladny nater
Hmotnost v prazdnom stave bez izolacie kg 139 191 242
PE-mineralna vina (obvod 140 mm / pri
Material izolacie + hrabky mm 1000 I - 120 mm, vrch / spodok -
100/60mm)
Material vonkajgieho plasta PPTEPS -tepelna izolacia fhrdiel
pre 1 1/2" vyvody
Trieda poziarnej odolnosti Iso+ DIN 4102 skupina B1/produkt celkom B2
Celkova hmotnost v prazdnom stave kg 162 | 224 | 280
DiZka m 26,8 32,5 325
Plocha m’ 55 6,7 6,7
Obsah | 30 36,3 36,3
Max. prevadzkovy tlak bar 6 6 6
Material 1.4404
Tlakova strata pri 3000 I/h mbar 400 | 500 | 500
Prietok teplej pitnej vody b | bez udajov
Vykonnostny ukazovatel NL ek bez Udajov
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