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6248 M 22 x 1,5 Pripájací oblúk 90°s voľnou maticou, vkladá sa
medzi bypass a rúrku ak rúrka zviera s bypassom
pravý uhol

6284 10 - 16 Svorková prípojka, pozostáva z krúžkovej svorky
a presuvnej matice, pre rúrky rozmerov 10, 12, 14, 
15 a 16 mm

6066 Prípojka plastovej rúry, pozostáva z hadicového
násadca, krúžkovej svorky a presuvnej matice, 
pre PE-X-, PB- a hliníkové pripájacie rúrky

1 6244 01 1/2”xM 22x1,5 Adaptér pre zvarovú prípojku
1 6240 01 1/2” Zvarová prípojka, pozostáva z matice, zvarovej 

vsuvky a tesnenia

Regulačné ventily

Spojovacie rúrky

Bypassy

Pripojenia rúrky

M 22 x 1,5

1 6248 16

pre medené alebo
oceľové rúrky

pre plastové rúrky

pre oceľové rúrky
podľa DIN 2440

HERZ-TS-90
1 7727 19

1 7728 92

HERZ-3-D
1 7758 19

1 7759 19

1 6330 11

1 6330 31

1 7174 01

M 22 x 1,5

1 7176 01

1 7173 01

G 3/4”
1 7175 01



6248 G 3/4” Pripájací oblúk 90°s voľnou maticou, vkladá sa
medzi bypass a rúrku ak rúrka zviera s bypassom
pravý uhol

6274 10 - 18 Svorková prípojka, pozostáva z krúžkovej svorky
s natiahnutým O-krúžkom a presuvnej matice, 
pre rúrky rozmerov 10, 12, 14, 15, 16 a 18 mm

6275 12 - 15 Prechodky s mäkkým tesnením pre meď a tenko-
stennú oceľ, ako aj pre tvrdé oceľové rúrky s tvrdou
galvanizovanou povrchovou plochou, pre priemery 
rúrok 12, 14, 15 mm

6098 Prípojka plastovej rúry, pozostáva z hadicového
násadca, krúžkovej svorky a presuvnej matice, 
pre PE-X-, PB- a hliníkové pripájacie rúrky

1 3001 01 G 3/4” Adaptér pre zvarovú prípojku
1 6240 01 1/2” Zvarová prípojka, pozostáva z matice, zvarovej

vsuvky a tesnenia

G 3/4”

1 6248 01

pre plastové alebo
oceľové rúrky

pre plastové rúrky
Dimenzie rúrok viď 
výr. program HERZ

pre oceľové rúrky
podľa DIN 2440

6210 1/2” Oceľová potrubná prípojka, namontovaná
6249 1/2” Závitový oceľový pripájací oblúk namontovaný 

na ventile 7727 C
6211 1/2” x 3/8” Redukčná prípojka, objednávať samostatne.

6218 1/2” Dlhý závitový nátrubok, bez matice, pri montáži 
ho možno podľa potreby skrátiť (vzhľadom 
na rozdielne vzdialenosti pripájaných prvkov).
Objednávať samostatne.

6218 1/2” Závitový nátrubok, bez matice.
Objednávať samostatne.

Odporúčame použitie montážneho kľúča 6680.

1 6210 21
1 6249 01

1 6211 00

1 6218 11   L = 39
1 6218 21   L = 42
1 6218 01   L = 76

1 6218 41   L = 36
1 6218 31   L = 48
1 6218 51   L = 76

1 3004 22 Špeciálna prípojka, križovacia armatúra M 22 x 1,5
1 3004 34 Špeciálna prípojka, križovacia armatúra G 3/4”
1 6625 00 Viacúčelový kľúč
1 6680 00 Montážny kľúč pre prípojky
1 6807 90 Montážny kľúč pre ventily HERZ-TS-90
1 6822 40 Dvojitá ružica
1 7780 00 HERZ-Changefix

1 7102 80 Ručná hlavica HERZ, séria 7000, s prednastavením a blokovaním
1 9102 80 Ručná hlavica HERZ, séria 9000

1 6292 01 Svorková prípojka na pripojenie ventilu k spojovacej rúrke
1 6284 04 Svorková prípojka na pripojenie bypassu k spojovacej rúrke
1 6390 91 Termostatický zvršok pre ventily 7727 C, 7758 C, 7759 C
1 6390 92 Termostatický zvršok pre ventily 7728 AC
1 6890 00 Sada O-krúžkov HERZ-TS-90

Príslušenstvo

Ručné hlavice

Náhradné diely

Pripojenia vykurovacieho telesa

Príslušenstvo, Náhradné diely

Vyhradzujeme si právo na zmeny 
dané technickým pokrokom



Pri použití prechodiek HERZ pre medené a oceľové rúrky treba tieto hodnoty skori-
govať s prihliadnutím na EN 1264-2: 1998 Tabuľka 5. Pri prechodoch na plast dodržia-
vať max. prevádzkovú teplotu 80 °C a max. prevádzkový tlak 4 bar, ak to umožňuje
výrobca rúrky.

Výpočet skutočnej dĺžky spojovacej rúrky:
Rozostup montážnych otvorov na vyk. telese – skrátenie rúrky = skutočná dĺžka rúrky

Skrátenia rúrky pri: 7727 C = 91 mm
7728 AC = 26 mm
7758 C = 28 mm
7759 C = 28 mm

Spojovaciu rúrku treba skrátiť čistým rezom, eventuálne ju kalibrovať.
Pozri aj odsk „Montáž prechodiek”.

Skutočná dĺžka
spojovacej rúrky

Skrátenia

Úprava
spojovacej rúrky

Prechodky HERZ

Vyhotovenia

Vyhotovenia, Technické údaje, Konštrukčné zvláštnosti



Počas montáže chráni ventil krytka, ktorá umožňuje aj uvedenie ventilu do prevádzky.
Nastavenie zdvihu pomocou krytky:
Na vrchu krytky sú dve značky „+” a „-”.
1. Uzavrieť ventil pomocou krytky otočením v smere ručičiek.
2. Označiť pozíciu, na ktorej sa nachádza značka „+”.
3. Otočiť krytku proti smeru hodinových ručičiek tak aby sa značka „-” nachádzala

v pozícii, v ktorej bola predtým značka „+”.

Termostatický zvršok HERZ možno vymeniť pod tlakom pomocou zariadenia
HERZ-Changefix. Používa sa ak:

Treba vyčistiť sedlové tesnenie na vretene, resp. vymeniť zvršok. Tým môžeme 
odstrániť poruchy na termostatickom ventile – napr. cudzie teleso ako špina,
nečistoty po zváraní a letovaní a pod.

Pozor pri výmene termostatického zvršku:
Ventil 7728 C má zvršok 3/4” (1 6390 92).

Pri použití Changefixu dodržiavajte priložený návod na obsluhu.

Na utesnenie slúži vymeniteľný O-krúžok, ktorý zabezpečuje maximálnu spoľahli-
vosť a ľahkosť chodu ventilu.

Výmena O-krúžku
1. Demontovať termostatickú, resp. ručnú hlavicu
2. Vyskrutkovať O-krúžok a nahradiť ho novým. Pri tejto výmene bude nutné použiť

kľúč. Počas demontáže je ventil automaticky úplne otvorený, a tým spätne tesne-
ný. Určite slzenie je možné.

3. Spätná montáž v opačnom poradí.
Objednávkové číslo pre O-krúžok: 1 6890 00.

Ak ventil nemá byť vybavený termostatickou hlavicou, môžeme krytku nahradiť
ručnou hlavicou. Pri montáži dodržiavajte priložený návod.

Termostatické hlavice nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, alebo silnému
tepelnému žiareniu rôznych telies, pretože môžete nepriaznivo ovplyvniť ich činnosť.
Pri zakrytých alebo zastavaných telesách odporúčame použiť termostatickú hlavicu
s diaľkovým snímačom alebo diaľkovým ovládaním.

Po ukončení vyk. sezóny ventil proti smeru hodinových ručičiek úplne otvoriť, aby sa
zabránilo usadzovaniu nečistôt a tzv. „zapečeniu” ventila.

Špeciálny prípoj sa používa ako medzikusmedzi bypass a rúrku. Slúži na dopasova-
nie prípojov k rúrkam, resp. k telesám. Detailnejší popis viď technický podklad
pre križovacie armatúry.

Pripájaciu sadu HERZ 2000 môžeme pripojiť na oceľové rúrky podľa DIN 2440 pomo-
cou adaptéra 1 3001 01, resp. 1 6244 01 a zvarovej prípojky 1 6240 01.

Pripájaciu sadu HERZ-2000 možno dostať vo viacerých variantách. Tým, že je sys-
tém kombinovateľný, zjednodušuje jeho skladovateľnosť, znamená to ale objednáva-
nie a dodávku po jednotlivých kusoch.

Prípojná sada HERZ-2000, poniklovaná, pre termostatickú prevádzku, jednorúrkový
systém, termostat mechanicky uzatvárateľný, os ventilu paralelne s osou vyk. telesa,
prípoj na vyk. teleso 1/2”, rozostup montážnych otvorov na vyk. telese 500 mm, okruh
z medených rúrok 14 mm.

termostat 9230 1 9230 06
regulačný ventil 7728 AC 1/2” 1 7728 92
spojovacia rúrka 6630-600 (skrátiť!) 1 6330 11
bypass 7174 C 1/2” x M 22 x 1,5 1 7174 01
svorková prípojka 6274 – 14 2 kusy! 1 6284 03

Termostatický
ventil HERZ

Výmena termosta-
tického zvršku

Tesnenie vretena

HERZ-TS-90 -
O-krúžok

Ručná hlavica

Prevádzkové
podmienky

Letné nastavenie

Križovacia 
armatúra 
vo forme „X”

Pripojenie na
oceľové rúrky
podľa DIN 2440

Dodanie

Príklad objednávky



HERZ-Nomogram

č. výr. Bypas 7173 C•7174 C

HERZ-2000 jednorúrkové

Dim. DN 15   R = 1/2”
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HERZ-Nomogram

č. výr. Bypas 7175 C•7176 C

HERZ-2000 dvojrúrkové

Dim. DN 15     R =1/2”

HERZ s.r.o., Šustekova 12, P.O.BOX 8, 850 05 Bratislava 55
Tel.: 02/6241 1909, 6241 1910, 6241 1914 • Fax: 02/6241 1825
GSM-brána: 0907/799 550 • www.herz-sk.sk • e-mail: office@herz-sk.sk

®


