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Sada obsahuje držiaky, hmoždinky do steny, skrutky do steny, upevňovacie skrutky 
M10, podložky a rozpery na upevnenie anuloidu na stenu.

DNObj. číslo

2. Tepelnoizolačný kryt tela
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Komponenty HERZ - Pumpfix HVDT - anuloidu

6. Podložka

Max. prevádzková teplota: +110°C
Max. objemový prietok: 7,0 m3/h

Prevádzkové médium:
Kvalita plniaceho média v sústave musí zodpovedať ÖNORM H5195 resp. VDI- smernici 2035. Pri použití nemrznúcej zmesi na báze
etylén alebo propylénglykolu je prípusný pomer zmiešania s upravonou vodu 25 - 50 % nemzrnúcej zmesi v celkovom obsahu média,
pričom je potrebné riadiť sa pokynmi výrobcu nemrznúcej zmesi pri jej spracovaní. Tesnenia EPDM sa môžu v kontakte s mazivami na
báze minerálnych látoch poškodiť, a tým stratiť svoju tesniacu schopnosť.

Tesnenia:
EPP

Montážne konzoly: pozinkovaná oceľ

Materiál a konštrukcia

Teleso rozdeľovača: oceľ s práškovým nástrekom (čierna)

Technické údaje

Max. prevádzkový tlak: 4 bar

5. Pripevňovacie skrutky M10

EPDM
Vonkajší obal rozdeľovača:

1. Telo HVDT - anuloidu

3. Bočný tepelnoizolačný kryt

4. Montážna konzola

HERZ - Pumpfix HVDT - Anuloid

 oceľový, zváraný, DN32

Technický list k 1 4513 54, vydanie 10 2020

Montážne rozmery v mm a objednávacie čísla
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2

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase vydania predloženým informáciám a nemusia byť úplné. Zmeny v zmysle technického pokroku sú
vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od
krajiny sú možné aj rozdielne vyhotovenia produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti sú vyhradené. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne produktov
kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.

1 4513 94

Set plochých tesnení pre PumpFix DN32

1 4510 53Sada obsahuje dve ploché tesnenia na utesnenie medzi 
rozdeľovačmi DN32 a čerpadlovou skupinou DN32

Materiál: EPDM

Sada umožňuje montáž skupiny čerpadiel DN25 na 
rozdeľovač DN32. Sada obsahuje aj dve ploché tesnenia. 
Materiál adaptéra: sústružená mosadz podľa EN12164, 

CW614N

Hore: 5/4 "vnútorný závit podľa ISO 228
Dole: 6/4 “vonkajší závit podľa ISO 228 

Materiál plochého tesnenia: EPDM

1 4510 51

Set plochých tesnení pre PumpFix DN25

Sada obsahuje dve ploché tesnenia na utesnenie medzi 
rozdeľovačmi DN25 a čerpadlovou skupinou DN25

Materiál: EPDM

1 4510 52

Príslušenstvo

Obrázok Popis Obj. číslo

Sada pre uchytenie na stenu   

Pokyny pre likvidáciu

Likvidácia HERZ hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov (HVDT) nesmie ohroziť zdravie osôb ani životné prostredie. Pri
likvidácii je potrebné dodžiavať príslušné miestne platné predpisy a smernice pre likvidáciu odpadu.

HERZ hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov (HVDT) je vysokokvalitný produkt, ktorý je počas výrobného procesu podrobený
tlakovej skúške a počas celého výrobného procesu je pod kontrolou kvality.

Montáž

Na hydraulickom vyrovnávači dynamických tlakov sú pripojenia pre primárny a sekundárny okruh riešené vonkajším závitom G2", pre
pripojenie odvzdušňovacieho ventilu je určená prípojka s vonkajším závitom G1 " a dve prípojky s vnútorným závitom G 1/2" sú určené
pre pripojenie snímača teploty a vypúšťacieho ventila. Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov (HVDT) DN32 je inštalovaný
vertikálne pred rozdeľovačom PUMPFIX.

Pokyny pre údržbu
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Oblasť použitia

HERZ hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov je určený vo vykurovacích sústavách na hydraulické oddelenie primárneho okruhu,
čiže okruhu zdroja tepla (tepelné čerpadlo, plynový kotol, a pod.) od sekundárnych okruhov, čiže od okruhov vykurovania, ohrevu teplej
pitnej vody, výmenníka vo vzduchotechnickej sústavy, a podobne.

Sada obsahuje 2 montážne konzoly, 4 plastové zátky, 4 
skrutky a 4 matice pre montáž na stenu, 2 matice M12 a 2 

podložky na uchytenie na konzolu.

Popis produktu

HERZ hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov (HVDT) po namontovaný nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.

Adaptér - prepojovací set


